
本报副刊部主编 |总第260期 | 2013年4月19日 星期五 责任编辑：文 清 视觉设计：戚黎明

新民网：www.xinmin.cn 24小时读者热线962288 投稿：xmss@wxjt.com.cn 读者来信：dzlx@wxjt.com.cn
!"#

! ! ! !! 防水层!墙、地砖、石材铺设时应在面
层下做防水层，选用水泥砂浆将地面找平，涂
防水涂料之后再铺一层 !比 "的水泥砂浆作
为结合层，将地砖等饰材铺贴上去，浇水后用
木板拍实，达到平整牢固、接缝严密。石材铺
贴前要做背涂处理，减少“水渍”现象发生，防
水层四周与墙接触处，应向上翻起，高出地面
约 "#至 $%厘米以上，若做涂料装饰时应先
刷防水腻子并选用防水涂料，处理地面面层
流水要坡向地漏，不倒水、不积水，经 "&小时
蓄水试验无渗漏。

! 吊顶!关于吊顶处理，建议用有微孔
的铝扣板，以加强通风和预防冷凝水，若做其
他吊顶，应先刷防水腻子，再刷防水涂料。

! 管道!管道安装尽量避免改动原来上
下管道，遇到装修必须改动时，应做到横平竖
直、铺设牢固，坡度符合要求。阀门、龙头安装
牢固，使用灵活方便，明管刷防锈涂料，暗管
刷防腐漆。给水管道与附件、器具连接严密，
经通水试验无渗漏。

! 电器!浴室电器应选择有品牌且防水
性能较好的产品，如长期在潮湿的环境下使

用的沐浴暖灯，外壳应由不锈钢或是防腐性
能较好的材料制成，而且带防水电源开关、电
缆及插头，通电使用或断电时不怕水淋、水
溅，不会造成漏电或损坏。还需配备防水灯
罩、防水插座等。

除了这些，浴室保持干燥以及营造良好
的通风环境是非常重要的，避免使用木质材
料，并选用质量较好的通风设备有助于水分、
蒸气迅速挥发，保持室内清新洁净，也让浴室
使用更放心。!本版图片 "#$
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! ! ! !躺在浴缸里泡个舒舒服服的热水
澡，既能消除疲惫又能放松心情，对于
在都市里忙碌了一天的人们，实在是一
种不错的享受。要为家中浴室挑选一个
大小风格都相匹配的浴缸，千万不要挑
花眼。
浴缸是一种水管装置，供洗浴之用，

通常装置在卫浴间内。浴缸和淋浴房是
现代家庭常见的洗浴装置，两者各有优
劣。由于浴缸的舒适度非常好，越来越多
的家庭选择安装浴缸。但淋浴房更方便，
因此很多家庭既装上了浴缸，又安了淋
浴房。
浴缸按功能可分为普通浴缸和按摩

浴缸两种。普通浴缸仅有装水泡澡的简
单功能。按摩浴缸则具有按摩等功能，由
缸体和按摩系统两大部分组成，按摩系
统是按摩浴缸的关键所在。按摩浴缸比
普通浴缸价格高，此外，它要求卫浴间的
面积要大，而且对水压、电力和安装的要
求都很高。
浴缸按制作材料分，常见的有亚克

力浴缸、铸铁浴缸、钢板浴缸和木质浴缸
等，此外还有陶瓷浴缸，但由于陶瓷浴缸
笨重、费料、易碎，已趋淘汰。常见的四种
材质的浴缸各有其优缺点，选购的时候，
可以结合自己的需求选择。

晓平 梁颖

巧选浴缸
减压一身轻

浴室从此不“怕水” 选材锦囊

浴室是
一个长期与
水相伴的场
所，从墙面、
地砖、吊顶
到管道及设
备安装等都
要注意防水
防潮，让浴
室能与水和
睦相处。


