
记者手记

北横通道不是突发奇想!

记者在采访中得知"这个项目

其实早在 !"#$年就有规划" 当时

的设想是预留高架快速路"走向西

侧与沪宁高速相接!

这个项目确立已久"从规划设

想到真正实施"前后历经近 %&年!

上海城市建设的发展"对北横通道

项目的推进不断提出了新的要求!

上世纪 '&年代就已经为通道预留

了建设空间" 但随着上世纪 "&年

代道路两侧的商业和住宅的开发"

及地铁线路的建设"道路建设条件

也随之发生了变化!复杂的外部环

境对通道方案和形式提出了很高

的要求"方案不断修改#完善"几易

其稿"直到 (&)!年"北横通道作为

市级骨干路网的重要组成部分被

保留下来! 到 (&!*年 (月"北横通

道新建工程项目建议书获批! (+!,

年底"北横通道正式开工建设!

在上海"车越来越多"路越来

越堵" 但新建道路的空间资源却越

来越有限! 根据相关统计"目前上海

市区整个交通压力非常大"机动车总

量已达 *(&万"较 (&&"年翻了个倍!

建成之后"这条$地下延安路

高架%将疏导压力日益增大的上海

市区东西向交通"作为$三横三纵%

主干路网中关键的一$横%"给市民

的出行提供极大方便!

古人形象地把多年刻苦磨练

比喻为$十年磨一剑%! 那么"北横

通道建设可谓是 *&年磨一$横%!

本报记者 陈杰

30年
磨一“横”

施工现场

! ! ! !北横通道是在复杂的地面环境中辟出的一条
道路!被称为"地下延安路高架#$$$

! ! ! !北横通道是申城又一条东西
交通大动脉，堪称“地下延安路高
架”，去年底正式开工。用“螺蛳壳
里做道场”来比喻北横通道的规划
设计，用“瓷器店里打老鼠”来形容
北横通道的施工，一点也不过分。
记者今天上午从有关方面独家获
悉，作为关键一环，在建的北横通
道与轨交 !"号线在长寿路桥附近
交叉处的全新施工工艺———“弹钢
琴”准备工作已全部就绪。未来，早
晚高峰时段，开车走完北横通道全
程，比现在走沿线地面道路起码节
约半个小时。

延安高架车流可降!"

“上海市的交通路网，需要这
样一条贯穿东西的干道，它的意义
十分重大。”上海市政工程设计研
究总院（集团）有限公司总工程师、
北横通道项目总体负责人俞明健
指着设计图告诉记者，北横通道的
建设，将对延安路高架和内环北段
交通有明显分流作用，建成后，延
安路高架车流可降 #$，内环北段
车流可降 %$。

根据交通专家测算，目前北横
通道沿线地面道路，全线大致经长
宁路&光复西路&苏州河&余姚路&

新会路&天目西路&天目中路&海
宁路&周家嘴路，在早高峰时段平
均行程车速为 !'公里(小时，其中
内环至江苏路段车速低于 !% 公
里(小时，处于拥堵。晚高峰时段，平
均行程车速为 !)&!#公里(小时，其
中，凯旋路至江宁路段、河南路至
吴淞路段、大连路段等车速低于 !%

公里(小时，处于拥堵。初步估计，北
横通道通车后，早晚高峰时段，开车
从中环（北虹路）到未来的周家嘴路

越江工程，走完全程比现在走沿线
地面道路可节约半个小时。

而且，通过西头连接的北翟快
速路和东头连接的周家嘴路越江
隧道，与现在通常走延安高架路的
方式相比，“大虹桥”和“大浦东”将
多一条直达的快速道路，可从虹桥
枢纽一路直抵周家嘴路隧道。也有
人认为，居住在浦东中北部地区的
市民前往浦西，除了走翔殷路隧道
和军工路隧道外，又多了一种方便
的选择。

!超级盾构"再显身手
今天上午，记者在中江路工作

井工地看到，工作井位于原某地下
博物馆，经过施工方对原有结构的
设计优化，既节省了占地空间、比
较隐蔽，也不影响周围的高楼和苏
州河防汛墙。

由于这里的大多数工作都在
地下开展，所以从地面上看不出端
倪。未来，直径超过 !%米的“超级

盾构”将从此地出发，向东推进，最
后从铁路上海站附近的筛网厂接
收井出地面。作为北横通道二标段
施工方，上海城建隧道公司相关人
士告诉记者，这是上海境内第四项
运用直径超过 !%米的超大型盾构
的工程，前三次分别是长江隧桥、
长江西路隧道和沿江通道。

由于路径曲折，“超级盾构”的
转弯半径特别小，有 %*$的线路转
弯半径只有 )**米，最小的转弯半
径是 %**米。“超大直径盾构长距离
复杂地形小曲率推进，在盾构姿态控
制、注浆控制方面都是新的挑战。”

设路中式公交专用道
北横通道工程创造了国内道

路建设领域的诸多“第一次”。在施
工过程中，除了要顾及道路合理性
和施工可行性外，如何将工程建设
对居民的影响降至最低，也是重要
内容。上海市政工程设计研究总院
（集团）有限公司城市交通与地下

空间设计研究院副总工程师罗建
晖在接受采访时表示，北横通道因
地制宜地采用了高架、地下和地面
形式，地下部分有盾构、有明挖，多
样化的设计既是为了加强与现有
道路的联系，也最大限度地减少了
对城市环境和市民生活的影响。
“如北横通道西段采用盾构形

式，单管双层双向布置，通过城市
深层地下空间的集约利用，在寸土
寸金的城市中心劈出一条连续通
道，有效地节约了土地资源，同时
也避免了工程实施期间和建成后
对市民的干扰。”

在北横通道的东段，还将出现
沪上首条路中式公交专用道。专用
道设计长度达+,%公里，建成通车
后将明显提升公交行驶效率。届
时，公交专用道将为彩色路面，并
用隔离带与社会车辆隔离。今后通
道内平均公交站距约 +**米，而站
点设置也将充分考虑和 !、-、.、+、
!*号线等轨交线换乘。

北新泾到杨浦滨江可省半小时

! ! ! !“这就像一个钢琴的键盘一
样，演奏家分段分步跳跃性弹奏，
而我们也是分段施工，从工序时间
来说肯定要比以前大开挖方式要
长，但更安全可靠。”记者今天上午
获悉，在建的北横通道与轨交 !"

号线在长寿路桥附近交叉处的全
新施工工艺———“弹钢琴”的准备
工作已经全部就绪。

分步跳跃推进
在地图上可以看得出，北横通

道与在建的一段轨交 !"号线有交
叉。实际情况是，北横通道在上，!"
号线在下，最近处距离只有 ) 米
多，如何安全地进行基坑开挖，不

对轨交线路造成影响，是施工上的
一大难题。

经过反复论证，上海城建隧道
公司采用了一套创新的工艺———
首先给 !"号线造一个“门”字形的
保护结构，然后，通过分步跳跃的
方式实施开挖，俗称“弹钢琴”。项
目负责人告诉记者，整个“弹钢琴”
区域长约 !-%米，分为 !!个仓，可
以理解为 !!个琴键。今天上午，!
仓的结构维护已经全部完成，+月
底将完成结构封顶，相当于揿下了
黑键。接下来就是跳梆开挖，!个仓

!个仓推进，最终完成这段关键区
域的施工。

泥浆基本!零排放"

记者在北横通道中江路工作
井工地看到，泥浆基本做到了“零
排放”。

原来这是采用了由上海城建
隧道公司自行研发的泥浆压滤机，
工地上的师傅们开玩笑说：“这台
机器个头不大本事大。”

整个过程是这样的：工地产生
的泥浆体量是变化的，而且还不一

定能满足它的“胃口”。于是，施工
方把泥浆储存在泥浆池，积累到
一定体量之后做再生处理，分离
泥沙后，产生工程上所说的优质
泥浆和劣质泥浆。优质泥浆可直
接重复利用，劣质泥浆则作干化
处理，一般情况下，一个小时内能
处理 +立方米的泥浆。!*立方米
的劣质泥浆，经处理后可以产生 +

立方米的水，用来冲洗场地、防止
扬尘等，还有 -立方米的干土，运
输起来也特别方便，基本上做到了
“零排放”。 本报记者 陈杰
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"北横通道%是上海市中心城区

"三横三纵% 主干路网的重要组成部

分!沿线穿越长宁&普陀&静安&闸北&

虹口&杨浦 !个区!全长约 "#公里'

其中!中环北虹路立交至虹口港段为

立体扩容形式!沿线设北虹路&泸定

路&江苏路&恒丰路&河南北路五对出

入口匝道和中环北虹立交&南北高架

天目路立交两座全互通立交(虹口港

以东段为地面道路扩容形式!分别在

大连路&江浦路&黄兴路&隆昌路等交

叉口处设置下立交)其余路口保留现

有平交形式*(

北横通道设计车速为 !$公里%

小时!双向 &'!车道!地面道路双向

!车道+地面扩容段地面道路双向 (

车道!全线地面道路保留非机动车和

行人通行功能(

地下道路以通行中小型客车为

主!通行净空高度 )*+米(

北横通道简介

北横通道与地铁 ")号线交叉处最近距离仅 !米

用“弹钢琴”工艺破难题

本报记者 陈杰

! 北横通道效果图


