
!上海最宽地铁站"

穿“金钟罩”练安全“神功”

! ! ! !文明施工不扰民，是建设工程的基本要求，绿
色建造才是终极目标。记者近日在探访位于本市
六大重点功能区域之一的虹桥商务区核心区中建
锦绣天地项目时发现，这个占地面积 !"万平方
米、总建筑面积 #$万平方米的建设项目，是个涵
盖住宅、酒店、办公楼、酒店式公寓、商业用房等多
种业态的城市综合体，在整个建筑生命周期中都
闪动着低碳、绿色的“科技之光”。

!""块预制构件组成
在工地现场的一幢房子，记者看到了一根与

众不同的柱子，其表面看起来像是由一层层钢圈
叠加起来的。原来，这正是采用 #%打印技术才会
留下的痕迹。
去年 $月，在中建八局召开的装配式建筑现

场观摩会上，中建八局党委书记、董事长黄克斯，
总工程师马荣全向外界介绍了自主研发的装配式
预应力框架结构体系，以及率先在中建锦绣天地
项目的应用情况。上海市绿色建筑协会会长甘忠
泽曾表示，“装配式售楼处”虽小，却使用了处于领
先地位的技术和工艺，为装配式技术的推广应用

提供了宝贵经验。
装配式建筑的魅力，让中建锦绣天地项目的

售楼处大放异彩，记者在现场看到，这座建筑面
积仅 &'((平方米的两层小楼，由 )""块预制梁、
预制柱、叠合板等预制构件装配而成，其预制装
配率达到了 $(*以上，在减少现场温作业和材
料、人工投入的同时，还有力促进了现场文明施
工。更为可喜的是，总结其经验形成的装配式预
应力框架结构体系，已写入上海市公共建筑预制
装配式设计规程。此外，该售楼处在上海率先将
+%打印技术和产品引入装配式建筑主体柱模施
工。
继售楼处建成投入使用后，中建八局在中建

锦绣天地项目推进装配式建筑的实践脚步没有
减速，推出了钢结构住宅示范工程。该示范工程

建筑面积 ,"(平方米，借助新型钢结构异形柱、
蜂窝梁等优势，有效解决了空间及受力问题，满
足了保温、隔音等功能要求，展现出良好的发展
前景。该工程目前已接近完工，拟用于装配式钢
结构展示基地和项目公司后期用房。

移动花坛!移动厕所
在建设之初的设计阶段，中建八局就为锦绣

天地项目明确了低碳、智慧、产城融合示范区的
目标，通过太阳能利用、屋顶绿色、中水回收利
用、住宅与办公新风系统应用、热回收节能措施、
-.-空调节能系统应用、/0123玻璃、4.5保温
板、6.节能管理系统、市政冷热源系统等多项新
技术和新材料，增加产品的“绿色”，提升产品品
质和附加值。设计了人车分流系统，隐藏变电箱、

垃圾站，减少基础配套对住户生活品质的影响。
经过对设计方案的优化，结合江南园林特

色，利用造坡、五重景观绿化种植手法，营造了主
题明确、动线分明、树影婆娑、高低错落、曲径通
幽的、具有文化韵味的现代中式景观。

建筑施工方面，中建八局二公司总承包项目
部力推自动喷淋系统、雨水收集、太阳能与建筑
一体化、盘扣式脚手架等绿色施工技术。他们在
充分利用原有混凝土道路基础上，研发推行了施
工现场预制路面，并在进行现场分区隔离时采用
可周转的定型围栏，均实现了周转重复利用。项
目推行移动花坛、移动厕所，全面采用 /3%节能
灯，室外采用太阳能灯具，走廊、卫生间采用感应
式节能灯，人走灯灭。
“绿色施工是建筑业发展的必然趋势，坚持

绿色发展、低碳发展，既能达到降本增效的目的，
也是履行社会责任。”总承包项目经理刘虎说。

电脑模拟少走弯路
记者了解到，今年初，中建锦绣天地项目引

进国家“十二五“支撑计划课题，成为了 678（建
筑信息模型）技术应用研究中心培训基地，在建
模及维护、冲突检测、净高分析、管线综合及优
化、可视化效果展示等方面做了大量工作。该项
目在深化设计、构件生产、构件吊装等阶段全面
应用 678技术，进行构件的模拟、碰撞检验与三
维施工图纸的绘制，有效减少了设计变更，节约
了可观成本。

锦绣天地项目借助 678技术，大力拓展智慧
社区、智能家居领域，建立了智能家居样板房，利
用无线智能系统实现可视对讲、网络监控、家庭
看护、家族通讯等多种功能。运用 .55软件，通过
手机、95:;或开关面板控制家电，成为指尖上的
管家，实现照明、电视、空调、窗帘等家电系统的
本地及远程控制。

本报记者 陈杰

!"打印售楼处

绿色建造闪亮“科技之光”

! ! ! !“新常态”下的上海建筑业表现如何？近日，
由市住房和城乡建设管理委员会、上海市建筑
科学研究院（集团）有限公司共同编制的《上海
市建筑业行业发展报告（)(<"年）》正式发行。
这也是上海首次以政府主管部门名义正式出版
的建筑业行业发展报告。

报告显示，)(!=年，上海建设工程规模呈
现持续增长态势。)(!=年，全市新增高层建筑
)!!>幢、)))<万平方米；新增道路 )??公里；新
增桥梁 "(+座；新增城市绿地面积 <==>公顷。
根据统计，上海在建工程主要分布在外环外和
内环内，其中，外环外在建工程建造安装量
+?()@=$亿元，同比上涨 !?A(*，占全市总量的
>"A'*；内环线内在建工程建安量 ?(?A>#亿元，
同比上涨 ,A?*，占全市总量的 <"A'*。此外，房
地产开发施工面积主要集中在浦东新区、闵行
区、嘉定区、宝山区、青浦区和松江区，>区施工
面积占总量的 ,(A?*。为加强建筑市场管理，仅
'(<=年上海就新增了 <#?条与建筑业相关的
市级层面的政策法律法规办法，并批准发布了
'<条工程建设规范。

但受到多重因素影响，面临“新常态”的上
海建筑业也挥别了高速增长，进入减速慢行的
存量时代。根据报告，'(<=年上海全市相关施工
项目为 #$$<个，比上年减少 <?'个；新开工施
工项目 <,($个，比上年减少 ###个。面对严峻
形势，上海建筑业企业毅然加快了“走出去”的
步伐，其中，'(<=年上海建筑施工外省市产值占
比达 =,A<,*，外地产值基本与本地产值旗鼓相
当；上海设计企业也逐步向二三线城市拓展，形
成全国布局。此外，上海龙头建筑业企业还积极
开拓海外市场，在坚持其传统海外市场的同时，
紧紧依托我国对外发展战略，选准“一带一路”
重点国别市场，积极构建“大海外”格局。

本报记者 陈杰

大工 程岁末赶工如何不扰民？
! ! ! !年终岁末#是市民最关注建筑施工行业的时候$ 因为许多工程会赶在这个时间节点之前加班加

点#导致噪声%扬尘等施工扰民情况的发生$ 记者连日走访了沪上多家施工企业的多个重大工程%重

点工程工地#在现场看到#设备升级%预制装配%!"打印#施工企业为了不扰民各显神通$

正如上海市建筑施工行业协会会长%上海建工集团董事长徐征所言&!现场做变成了工厂做#工

地的噪声%粉尘大量减少$ 这对于减少 #$%&'也是个贡献$ 传统建筑行业是劳动密集型产业#现在

劳务工减少了#产业工人增加了#农民工转型为产业工人#这对建筑业的变化和能级提升来说非常

重要$ 上海这样的城市#需要工业化%科技化%信息化的建筑业相匹配$ "

! ! ! !变电站的建造一直为市民所瞩目。在杨浦
区逸仙路、三门路交界处，虹杨 "((千伏输变电
站正在抓紧建设。未来，这个输变电站将为杨
浦、虹口、宝山的居民输送电力。为了减少对周
边居民的影响，施工方采用逆作法动“微创手
术”，以“网、屏、棚、罩”四层来隔音，搭设封闭性
设施来控制扬尘。今年 ,月 ,日至今，已经有 $

批 <"$位周边居民前来工地参观看究竟。

变电站为地下三层结构
'(<#年 "月 #(日，上海建工集团总承包项

目部进驻虹杨 "((千伏输变电站工地，施工任
务包括地下变电站、地下车库、地上生产管理用
房和室外总体工程。

其中地下变电站为地下三层结构，地下车
库为地下二层结构，均采用逆作法施工；生产管
理用房共 #栋，为地上五层结构。总工期为 <(?>

天，其中 ,$(天内必须确保具备变电站电气安
装进场条件。

本月底，6#层施工已经基本完成。明年 <

月底，6'层和 6<层施工也将基本完成。开工到
现在两年多，工地的文明施工怎么样，可以看看
成绩单：虹杨变电站项目先后荣获 '(<#年度上
海市文明示范工地、'(<#及 '(<=年度上海市重
大工程文明示范工地；通过全国 #.级安全文明
标准化工地评审；噪音经检测均控制在 ""分贝
以下……

技术革新少扰民
虹杨变电站地下结构采用逆作法施工，将

整个施工作业封闭于顶板下。高投入、大难度的
“微创手术”有效地隔绝施工噪音和扬尘，减少
对居民的影响。为了营造良好环境，项目部还对
内外围墙进行了美化，<,'幅风景画上墙，种植
树木和 >(((平方米临时草地，优化环境。

施工方大胆技术革新，形成了“网、屏、棚、
罩”四层隔音措施，即搭建高 <(米、长 <$"米的
防尘隔音网；布置隔音屏；放置帆布隔音棚；加
装隔音罩。施工中发现问题及时改进，如对金属
碰撞发出的刺耳声响进行消音处置，桩机的铁

滑轮改尼龙滑轮等等，从而有效地控制了噪音。
针对泥浆池、水泥筒仓、拌浆台等三大扬尘

顽症，施工方通过搭设封闭性设施、改进水泥筒
仓消尘装置，实现了泥浆工厂的全封闭施工，确
保施工场地整洁，成功解决扬尘困扰。

记者在施工现场看到，三维立体的监控设
备、可视化门禁系统、远程风险监控系统、可移
动冲洗平台、四级沉淀池及循环水系统等，为的
都是减少影响。

设专职安全监护员
文明施工，人还是最重要的因素。按照不同

施工阶段，施工方突出重点、精准管理，比如土
体开挖及地下结构施工阶段，采用静音切割法、
对讲机指挥混凝土浇捣、土方车进出减速禁号、
发放温馨提示告示牌、设专职安全监护员、配备
建筑渣土排放管理员以及专业保洁队日常清理
等措施，逐步规范管理，形成长效常态。

生活区设有“一线二堂三室四房”（一线：网
线；二堂：食堂、农民工学习讲堂；三室：阅览室、
活动室、医务室；四房：淋浴房、洗衣房、晾晒房、
充电房），宿舍管理积极探索实践旅馆化、规范
化、军事化，每间住房 =—"人，室内空调、自动
喷淋、漏电保护器和专用 BC6插座等配置齐全。
对入住农民工发放统一的三件套、收纳袋和生
活必需品。同时安排专职宿舍管理员，每日负责
清洁打扫，保持宿舍明亮整洁。 本报记者 陈杰

虹杨变电站
控制扬尘 减少噪声

! ! ! !如果一个工地基坑周围有 !$幢居民楼，而且
与居民楼之间的距离只有 !,A)米到 )=米，要做
到不扰民，确实不容易。不过，轨道交通 !,号线汇
金路站做到了。每周二，施工方专门到居委预告下
周施工安排，并反馈上周居民反映的问题解决情
况，施工数据也会及时公布在社区公告栏内。

"金钟罩#和"铁布衫#

上海轨道交通 !,号线工程主要位于上海
市青浦区，东起虹桥火车站站，与轨道交通 )号
线相接，西至东方绿洲站，全线共设 !+座车站，
青浦境内有 !)座，由西向东横穿整个青浦区，
是串起青浦新经济走廊的重要线路。

隧道股份路桥集团承建的轨道交通 !, 号
线工程 =标段西起崧文路，东至山周公路。工程
包含汇金路站（地下车站）、中敞开明挖段（明挖
区间）、中敞开明挖段———山周公路高架区间
（高架区间），综合了目前常见的主要轨道交通
工程结构形式，施工工艺繁复。而且，考虑到与
周边商业区、居民区的连通，这个地铁车站的宽

度为 $,米，堪称“上海最宽地铁站”。
该车站工程于 )(!= 年 !! 月开工，预计

)(!>年底竣工。
记者在工地看到，与普通工地满堂支架不

同，汇金路站工程采用钢管支撑，提高整体高
度，增强工效，钢管支撑安装于承台面上，从而
有效避免因地基不均匀沉降产生支架失稳的安
全隐患，被工友们戏称为“金钟罩”。此外，汇金
路站采用整体大钢模一次性浇筑工艺，较常规
钢模板具有模板拼缝少、整体刚度大、平整度好
等优势。整体钢模板采用预制钢后靠，不采用拉
条进行固定，能有效减少结构渗漏点及墙面上
拉条的处理，完成后的结构面光洁平整，被工友
们戏称为“铁布衫”。

分段施工减影响
记者从高处俯瞰，汇金路站作业面已全线

打开，考虑到该项目施工工艺多样，空中、地面、
地下都有，后续高架区间挂篮施工，中敞开明挖
段开挖与结构同步施工，施工方未雨绸缪，做好
工序上的安排。

既要确保工程推进，又要保证地面交通的
实时畅通，汇金路将进行三次道路翻交，车站基
坑将分东区、中区和西区三个施工区分阶段开
挖施工，及时开放部分道路，减少交通影响。

另外，车站基坑开挖尺寸较大，而紧邻施工
区域的为六层砖混结构居民区，居民楼距离车
站主体基坑平面距离约 !,A)米至 )=米，为减少
基坑开挖对周边环境的影响，施工方通过电脑
平台实时监控，严格控制基坑变形。

未来，汇金路站位于青浦区汇金路与盈港
东路交汇处，可谓是青浦新城对接市中心的首

发站。车站主体东区计划明年春节前结构封顶。
规划显示，汇金路站毗邻大型居住社区，建成后
将成为新城东部交通枢纽。

"私人定制款安全帽#

作为 )(!"年轨道交通工程建设现场观摩
点，!,号线工程 =标段究竟有什么“看点”？

项目经理黄超介绍说，为避免粗放施工，就
要先做到标准化。比如应用地下连续墙泥浆循
环系统，精确控制泥浆使用量、方便配比、防尘
降噪以及充分循环利用等作用，使产生的废料
降至最低，确保地下连续墙质量控制；又比如用
钢筋接驳器取代焊接工艺的钢筋接驳器，每个
都有唯一的身份编码，在保障连接强度的同时
实现产品可追溯，工程质量有保证。

该工程项目部采用安全帽芯片扫描门禁系
统、工程全线探头联网监控，保证施工区域的封
闭性和作业人员的安全。工人戴上安全帽站在
入口上方扫描器下，大门自动打开，同时 /3%屏
显示该人员信息。不过，必须通过严格的审核，
完成进场交底，人员资质审核，各道工序交底
后，才能拥有这么一顶私人定制款安全帽。

这个工地的每个人口袋里都有一本“随身
宝典”，里面是包含各分部、分项及工序，安全、
质量、管理等验收控制要点。同时，还“暗藏”了
分部分项奖惩“红黑条例”。

至于工地上的设施，施工方也是考虑得细
致入微。集装箱临时设施麻雀虽小，五脏俱全，
可拆可合，会议、办公、生活各类设置一应俱全。
钢筋加工场巨大的黄色顶棚分外显眼，给施工
人员和待加工的钢筋提供周全的保护。

本报记者 陈杰
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本版摄影 本报记者 陈梦泽

" 诸光路通道施工现场竖起隔音墙!减少对周

围居民影响

中国博览会会展综合体重要配套项目

像造汽车一样造隧道
! ! ! !今年 ?月 )$日，由隧道股份上海隧道承建的
诸光路通道工程正式启动。诸光路通道工程是中
国博览会会展综合体的重要配套市政工程项目。
通道沿诸光路———金丰路走向，工程建成后，诸光
路通道将与 C)>入城段共同形成北部快速通道，
为中国博览会会展和西虹桥地区提供一条对外联
系的新通道，不仅起到了保障会展和促进地区发
展的作用，也有助于延缓延安路高架的交通压力。
最近，工程地下连续墙已经全部完成，下一个节点
是明年 +月份开挖基坑。

在工地现场，记者注意到一个有趣的现象，工

地项目部的施工便道似乎是由一块一块的水泥
板拼合而成。
“确实是预制拼装的，工程结束后，这些水

泥板还能到新的工程里继续发挥作用。而这些
地面也能迅速派上用场。”项目总工李林告诉记
者，重载路面可以实现预制拼装，施工迅速；避
免临时施工便道反复凿除，临时路面板可以重
复使用，节省成本；临时路面板整体刚度较好，
适用于重载工况使用。更为重要的是，诸光路通
道内部结构将首次实现全预制拼装方式建造，
最大限度减少了现场噪声和粉尘。

工程资料显示，诸光路通道盾构段长度约
!+?(米，管片外径 !+A?"米，管片厚 (A>米。内部

结构为上下双层双车道。施工方将用国内目前直
径最大的土压平衡盾构来推进。这台盾构直径
!=A),米，曾经在外滩通道、迎宾三路隧道建造过
程中立下赫赫战功，堪称“功勋盾构”。

智慧化现场管理
大工程的现场管理一直是个难题，人员多、

来源广，往往成为施工扰民的一个重要原因。在
诸光路通道工地，现场每个人和每台施工机械都
编了号，身上都安装了芯片。施工人员的 DE7%芯
片没有装在安全帽里，而是放进“工地一卡通”。
这样，现场人员定位、作业行为感知和大型机械
识别的问题都迎刃而解。

在控制室里，你能通过系统观察到工地上发
生的几乎每一个细节。比如红点代表管理人员，
黄点代表施工的农民工，蓝点代表专职安全员，
一切都一目了然。

安装高架声屏障
传统工地给人留下的印象似乎都是灰尘满

天、重车横行，主色调是土黄色。在诸光路通道
工地内，记者看到许多地方都有绿色，工地像个
花园。
当然，施工总是会有声音的。按照计划，诸光

路通道工程在某些区段与居民区之间的距离还
是很近的，说得通俗点就是一墙之隔。为了尽量
减少对周边居民的影响，工地安装了 "米高的声
屏障。这种声屏障，和现在内环高架上的声屏障
是同一种材料。同时，施工过程中的监测也紧锣
密鼓地进行，及时掌握情况，防微杜渐。

诸光路通道工程预计 )(!?年 >月竣工。
本报记者 陈杰

内部结构全预制拼装

诸光路通道


