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&!'()第三轮舰载试验

俄罗斯研制的“大舰队”主战坦克露面后，立即吸引了各国媒体的关注。
不过，许多西方防务专家似乎对它兴趣不大，反而对与它联袂出现的“库尔干
人”步兵战车兴趣更大些。他们认为“大舰队”坦克采用了太多新技术，是否符
合现代战场环境仍需观察，而“库尔干人”不仅性能全面超越俄军现役BMP
步兵战车，而且可靠性和信息化程度也令西方同类产品不敢小觑。

! 配备30毫米机炮和“短号-EM”反坦克导弹的“库尔干人”-25型步兵战车 ! 仅配备大口径机枪的装甲人员输送车

!“库尔干人”系列装甲车的尾部舱门

模块设计!车型多样
据俄罗斯《技术与武器》杂志介绍，

“库尔干人”的研制始于 !"#"年，一直在
高度机密的状态下进行。它拥有全新设计
的底盘，对载员的保护更加全面，且武器
系统也极具威力，使得其他国家未来研制
的步兵战车必须在这些方面向它看齐，它
也因此成为步兵战车领域的新标杆。
由于“库尔干人”从整体上可以分为 !

个模块———驾驶模块和任务模块，所以可
以方便地发展出不同车型，如步兵战车、
装甲人员输送车、装甲救护车、装甲指挥
车、装甲抢修车、$!%毫米自行迫击炮等。
值得一提的是，“库尔干人”既没有在车体
两侧布置射孔，也没有在载员舱上方布置
出入舱口，因此载员基本上不具备乘车作
战能力。之所以这样设计，主要有两方面
原因：一是车体两侧加装了大尺寸侧裙
板，导致无法布置射孔；二是车载主动防
护系统（拦截弹发射器和光电干扰系统）
占用了布置舱口的位置。

在今年 &月 '日的红场阅兵活动中，
“库尔干人”车族的两个车型———重达 !&

吨的步兵战车（()*）和装甲人员输送车
（+,-）公开亮相。它们都采用传统的动力
前置布局，拥有相同的车体、底盘和发动
机，发动机功率 .%%马力，陆地行驶最大
速度每小时 .%千米，浮渡最大速度每小
时 $%千米。它们的区别主要是武器系统
和主动防护系统不同，前者的炮塔上安装
了 /%毫米机炮和反坦克导弹，后者的炮
塔上仅配备 $挺 $!01毫米机枪。它们将用
于取代俄陆军现役的 23,4$、23,4! 步

兵战车和 35462装甲人员输送车。

防护能力!全面提升
为了提升防护能力，“库尔干人”采取

了多种措施，包括用高强度装甲钢焊接制
造车体和炮塔、加挂模块化装甲套件、配备
主动防护系统等，其中的主动防护系统又
分为“软杀伤系统”和“硬杀伤系统”。
“软杀伤系统”包括安装在炮塔左前侧

上部及后部两侧下部的微型有源相控阵雷
达天线阵列、7具双头光电对抗系统、$具
安装在炮塔正面左侧的 689强光灯。作战
时，当雷达探测发现来袭弹药后，会迅速启
动光电对抗系统实施对抗，可干扰第二代
反坦克导弹的光电瞄具、红外或电视测角
仪，以及第三代反坦克导弹的激光、红外成
像或 --9成像导引头。689强光灯不仅可
辅助实施光电干扰，还可以通过灯光变化
发送信号，与其他车辆联络。
“硬杀伤系统”包括安装在车体前后四

个角、车体左侧中部的 &部微型有源相控
阵雷达天线阵列，!%枚“阿富汗石”主动拦
截弹（在炮塔前下方的车体两侧环形布置
$!具，在车体前部两侧和后部两侧共布置
.具），可形成环绕车体的 /7%度半球形防
御空间，能以爆炸杀伤方式摧毁来袭的反
坦克导弹或火箭弹。此外，“库尔干人”还配
备了包括核生化三防系统、自动灭火抑爆
系统等在内的多种防护措施。

火控先进!武器齐全
在车载武器方面，“库尔干人”步兵战

车配备代号“时代”的电动遥控炮塔，主要
武器是 $门双向稳定的 !+:!型单管导气

式机炮（口径 /%毫米），弹药基数 &%%

发；辅助武器为 $挺 ,;53型 107!毫米
口径机枪，弹药基数 !%%%发。

!+:!型机炮有 !种射速可选，分别
是每分钟 !%%4/%%发或每分钟 &&%发。
该炮发射穿甲弹时，炮口初速每秒 $$!%

米，有效射程 $&%%米，可击穿厚约 !&毫
米的均质钢装甲（7%度着角）。该炮发射
高爆弹打击地面软目标时，有效射程
:%%%米；攻击空中亚音速目标时，有效
射程 !&%%米，射高 !%%%米。
“时代”炮塔的两侧各有 !具“短

号483”多用途反坦克导弹发射器。据介
绍，“短号483”采用激光驾束制导，弹体
长 $0!米，翼展 :7%毫米，弹径 $&!毫
米，重约 !1千克，可配用多种战斗部，包
括串联空心装药战斗部（重 1千克）或温
压战斗部（重 $%千克）。配用不同战斗
部，最大射程分别为 .千米或 $%千米。
该型战车的火控系统由 !具昼夜观

瞄镜、$具横风传感器、弹道计算机和显
控面板等组成，其中昼夜观瞄镜安装在
炮塔右前侧和左上方，供车长和炮长使
用，集成了焦平面阵热像仪、--9摄像
机、激光测距仪和激光目标指示系统；横
风传感器安装在炮塔外部右后上方。
在火控系统帮助下，该型战车可在

行进间瞄准和射击，实现“猎4歼”作战，
车长可越过炮长直接开火，实现“超越射
击”，火炮首发命中率极高。另外，火控系
统在设计时采用了开放结构，留有升级
所需的接口与安装空间，未来只需替换
某些子系统和零部件，就能使火控系统
的性能得到进一步提升。 萧萧

! ! ! !美海军发言人称，)4/&-“闪
电4!”攻击战斗机正在进行第三
轮航母舰载试验，这也是 )4/&-发
展测试项目的最后一个阶段。
据介绍，此轮舰载试验于 .月

/日至 !/日在弗吉尼亚海角“华盛
顿”号航母甲板上展开。主要测试与
海上环境中航母的适应性和综合性
相关的多种因素，包括日间和夜间
的舰载试验鉴定、携带外挂物时的
发射和回收能力、对称与非对称外
挂物时的操纵能力、9<=>?飞行路径
测试、联合精密进近着陆系统测试、
侧风和最大载重量情况下的发射能
力、最大功率下的发射能力、第三代
头盔显示器的夜间作业能力等。

! ! ! !法国国防采办局与达索公司签
署合同，后者将为法国空军的 &&架
“幻影4!%%%9”对地攻击机提供寿
命中期升级。升级内容包括：航电升
级、增加用于空对地作战的航炮。此
外，还将用欧洲导弹集团的“米卡”
导弹替换目前使用的“马特拉”中距
空空导弹和“魔术”近距空空导弹。
据法国国防采办局介绍，法国

目前拥有 1#架“幻影4!%%%9”，经
过此次升级，这些“幻影4!%%%9”将
继续与“阵风”战斗机共同服役。这
也与法国最近发表的战略规划白皮
书中提到的保持 !!&架战斗机（包
括空军和海军）的目标相符。事实
上，法国目前正用该型战机支持在
伊拉克和叙利亚的反恐行动。


