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菲律宾国防部长加斯明最
近表示，菲律宾已经与意大利
达成协议，购买2艘二手“西北
风”级护卫舰，合同价值约 2.8
亿美元。购买合同将在明年 1
月签订，舰载飞机和反舰武器
系统随舰出售，预计舰艇将于
明年11月交付菲律宾海军。

据悉，意大利海军目前拥
有 8艘“西北风”级护卫舰，其
中哪两艘将会出售尚不明确。
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有“触感”的遥控拆弹装置

四旋翼垂直起降无人飞机

! ! ! !洛克希德·马丁公司下属的 !"#!

$%"&'技术公司近日推出了一种小型垂
直起降无人机，可以在几分钟内为身处
窄小杂乱的城市环境中的战士、突击部
队或其他人员提供空中视野。

该无人机重 ()(*千克，可折叠装
入背包，无需工具即可组装。采用双传
感器平台，具有悬停、栖息和凝视能力，
也可持续进行 +,-度平移。配备光电红
外传感器、激光照明和 ./'0"/12+型自
动驾驶仪，可在几分钟内部署，持续运
行时间长达 3-分钟。

该无人机包括一个无线手动控制
器，采用直观的“虚拟座舱”操作界面，
配合三维地图和任务规划工具，可以直
观且不受限制地操纵无人机。

! ! ! !在欧洲国家的海军中，意大利海军基本上属于不显山
不露水的角色，但这支长期位于北约南翼的海军实际上有
着不弱的实力。在意大利海军的现役水面舰艇中，护卫舰属
于骨干力量，而“西北风”级护卫舰曾是“骨干中的骨干”。

建造背景
由于二战中战败的缘故，意大利战后的军事力量一直

受到制约，但随着冷战越演越烈，出于对抗苏联的需要，在
美国的支持下，有着漫长海岸线的意大利开始重点建设海
军。鉴于当时的美、英、法等国都拥有较强的航母舰队，水面
舰艇力量远超苏联，唯一能对北约海军造成威胁的是苏联
的潜艇部队。为了配合北约获取全面优势，意大利海军的发
展重点是反潜战力。上世纪 *-年代后期，意大利海军决定
设计建造新的反潜型护卫舰———“西北风”级护卫舰。
在舰艇设计方面，意大利海军参谋部认为其当时装备

的“狼”级护卫舰总体性能比较出色，可以在它的基础上进
行放大设计，降低原本“狼”级护卫舰的反舰能力，腾出空间
安装更多的反潜系统。按照这一设想，意大利芬坎蒂尼造船
公司很快拿出设计方案，并于 45*6年得到意大利海军参谋
部的批准。45*,年 4(月，意大利海军订购了 ,艘“西北风”
级护卫舰，457-年 4-月又追加订购了 (艘。
“西北风”级护卫舰主要由芬坎蒂尼造船公司下属的里

瓦·特里戈索船厂负责建造。该级舰的建造速度非常快，这
主要得益于模块化设计，全舰由多个长 (*米，宽高各 (米，
单块重约 4*6吨的预制模块构成，这些模块可同步建造。
意大利海军将前 3艘“西北风”级护卫舰部署在西北部

的拉斯佩奇亚基地，后 3艘部署在东南部的塔兰托基地，组
成南北两支机动反潜编队。

舰型结构
“西北风”级护卫舰长 4(()*+米，宽 4()77米，吃水深度

3)(米，标准排水量 (55-吨，满载排水量 +(6-吨。舰体和甲
板采用高强度钢板焊接而成，上层建筑和桅杆采用铝合金
材料。大量使用铝合金有助于减轻舰体重量，降低舰艇重
心，提高航行稳定性。然而，457(年的马岛海战表明铝合金
材料不耐高温，易燃烧，对舰艇的战场生存十分不利。

在结构方面，该级舰有 46个水密隔舱，设计要求是在
+个相邻隔舱进水时不沉。该级舰采用全封闭设计，舰体两
侧不设舷窗，全舰的工作和生活舱室都可以处在完全密闭
状态，大大提高三防（防核、防化学、防生物武器）能力。
该级舰的动力系统采用总功率为 36---千瓦的燃气轮

机和柴油机，最高航速 +( 节，巡航速度 (4 节，自持力 +-

天，续航力 ,---海里84,节，编制舰员 ((6名（军官24名）。
该级舰设计布局较为紧凑，航速较高，适航性能一般。

考虑到该舰主要在地中海活动，当地很少有巨浪滔
天的海况，适航性略差算不上缺陷，反而是该级舰
相对较高的航速有利于快速赶赴战区，抢占阵位。

武器系统
! 反潜武器

“西北风”级护卫舰是以反潜为主的舰艇，所以舰上的
反潜武器系统完善而强大，分为远、中、近三层。

远程（约100千米）反潜由舰上搭载的 (架 9:(4(轻
型直升机负责。9:(4(配备的搜潜设备包括 ;;89!<2*-6

搜索导航雷达和 9=89><24+:吊放声呐。9:(4(配备的反
潜武器主要是美制 ;.33、;.3, 鱼雷或意大利自产 92

(33<鱼雷，其中 ;.33鱼雷性能较差，;.3,和 92(33<对
44千米内、+--米水深的潜艇都有较强的攻击能力。

中程反潜武器是 (具 :264,型鱼雷发射管，分别布置
在舰尾直升机甲板下的左右舷，可发射意大利自行研制的
9473型重型反潜8反舰鱼雷。9473型鱼雷可以用 +,节和
(3节两种速度航行，射程分别为 46千米和 (6千米，采用
线导和主被动声呐制导，有很高的攻击精度。

近程反潜武器是舰体中部两舷侧的 (座三联装 ;.+(

型鱼雷发射管，可以发射 ;.3,和 92(33<轻型反潜鱼雷。
! 反舰武器

“西北风”级护卫舰上的主要反舰武器是 3座“特塞奥”
;.(反舰导弹发射装置，呈扇形布置在机库顶部平台。
“特塞奥”;.(是欧洲导弹公司为意大利海军研制的

反舰导弹，弹长 3)3,米，前段弹径 3--毫米，后段弹径 3,-

毫米，翼展 4)+,米（折叠后1.14米），发射重量 **-千克，最
大射程 47-千米，飞行速度 -)5马赫，巡航高度 (6米，采用
惯性?超视距修正?末端主动雷达制导，能超视距打击。

导弹内设有导引头舱、战斗部舱、设备舱、燃料舱和发
动机舱。战斗部舱内装有半穿甲战斗部，重 (4-千克，装药
,-千克，能穿透 +7毫米厚的装甲板，配有触发延时引信和
近炸引信。为了实施超视距打击，“特塞奥”;.(反舰导弹
需要由 9:(4(直升机进行中继制导。据称，4架 9:(4(可
以同时引导 3枚反舰导弹攻击 3个水面目标。
另外，该级舰的舰首安装了 4座 4(*毫米口径 63倍径

的“奥托·梅莱拉”舰炮，该炮重 ((吨，炮弹重 ++),千克，炮
口初速 7-7米8秒，对海有效射程 4,千米，射速 +6发8分钟。
舰上的 (座“达多”双联 3-毫米口径 *-倍径自动舰炮也可
用于对海攻击，最大射程 4()6千米。

! 防空武器

意大利海军对“西北风”级护卫舰的防空能力要求不
高，只在舰桥前部平台上安装了 4座八联装“信天翁”舰空
导弹发射装置，装填“蝮蛇”近程舰空导弹。该导弹长 +)*

米，弹径 (-+毫米，最大速度 ()6马赫，最大射程 46千米，
最小射程 -)6千米，采用半主动雷达制导，反应时间小于 7

秒，主要用来对付低空飞机和掠海反舰导弹。
该级舰的末端对空防御由 (座“达多”双联 3-毫米口

径自动舰炮承担。该炮用于防空时，射速可达 +--发8分钟，
射高 3千米，射程 6千米，炮台下部设有大容量弹舱，装有
333发炮弹，弹舱内还有双层供弹机构，可快速选择弹种。
在 4553年对“西北风”级护卫舰的现代化改装中，舰上

还加装 (座 (-毫米口径“厄利孔”舰炮，增强末端防御力。

综合评价
“西北风”级护卫舰服役后活动比较频繁，多次参加美

国发起的战争，如海湾战争、科索沃战争、伊拉克战争和阿
富汗战争等，主要执行护航和封锁任务。总的来说，“西北
风”级护卫舰是一级以反潜为主的多用途护卫舰，反映了上
世纪 7-年代的先进水平，在今天仍不失为一级性能优良的
护卫舰。它的主要不足是由于设计紧凑，不便维修。直升机
没有专用降落设备和搬运设备，使用时受海况限制较大。

!舰名 舷号 开工日期 下水日期 服役日期

西北风 F5701978年3月 1981年2月 1982年3月

东北风 F5711979年3月 1981年9月 1983年2月

西南风 F5721979年8月 1981年9月 1983年2月

非洲热风 F5731980年2月 1982年4月 1983年9月

贸易风 F5741980年8月 1982年10月 1983年9月

欧洲风 F5751981年4月 1983年3月 1984年4月

西风 F5761982年7月 1983年11月 1984年5月

和风 F5771983年3月 1984年5月 1985年5月

意大利海军“西北风”级护卫舰概况

! ! ! !美国哈里斯公司在 7月 ,日举行
的国际无人系统协会无人系统北美会
议上，首次展出用于遥控拆除简易爆炸
装置的“红鹰”（@%ABCDE）系统。该系统
的特点是可以提供“触感”。
据介绍，该系统包括一个模块化可

扩展的无线触觉控制器、精密操控器、
无人车和附件，其触觉控制器可以通过
触觉反馈使操作人员在操纵无人系统
和拆除简易爆炸装置的同时，直观地
“感觉”目标，适用于拆除简易爆炸装置
和拆弹快速反应部队。
“红鹰”系统的固定装置采用螺栓

加固设计，适合多种无人平台，能安装
在已经装备美军的 *---辆无人车上。

美第三艘濒海战斗舰出厂

! ! ! !美海军第三艘濒海战斗舰———“沃
思堡”号FGHI+J7月 ,日离开马里内特
造船厂，启航前往其服役仪式举行地德
克萨斯的加尔维斯顿港，之后将在母港
圣迭戈驻扎。
“沃思堡”号是第 +艘交付美国海

军的近海战斗舰，也是目前建造的第二
艘钢制半滑行单体船，预计将于 5月
((日服役。据悉，该舰在吸取了首舰
“自由”号的教训后，在设计上做了大量
改动，这些改动也将在后续舰中施行。
在正式启航前，“沃斯堡”号通过了美
国海军审视暨调查委员会的验收试验，
并获得很高评价。
近海战斗舰是一种快速、敏捷、专

一任务性质的舰艇，以应对水雷、潜艇
以及高速水面舰艇的非对称攻击威胁。
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