
法国蝎子级潜艇“游”向亚太海域

/兵器 责任编辑∶钱 卫 视觉设计∶竹建英

新民网：www.xinmin.cn 24小时读者热线：962288 投稿：qianw@wxjt.com.cn 读者来信：dzlx@wxjt.com.cn 192013年10月2日 星期三

军界瞭望

悍马2.0：下一代轻型战术车
在本世纪初的几场局

部战争中，美制悍马军车大
量出现在战场上。不过，据
统计，在伊拉克阵亡的美军
士兵中有 20%死在悍马军
车中，暴露出悍马军车缺乏
防护的致命弱点。为了研制
适合未来战场的新型军车，
五角大楼设立了“联合轻型
战车”项目。经过几番竞争，
英国BAE公司开始研发下
一代轻型战术车（JLTV）。

“吉普车情结”
在伊拉克和阿富汗战场，看似

威猛的悍马军用吉普车在路边炸弹
面前显得“不堪一击”。面对现实，美
国大兵们不得不自己动手改装———
堆沙袋、焊铁架等等，不一而足。然
而，这些举措的效果极为有限，由于
悍马车的车架结构受到袭击后容易
变形，经常导致车门无法打开，将乘
员困在车内，因此该车也被一些美
军士兵称为“死亡陷阱”。另外，由于
悍马车的体形较小，无法加装先进
的网络和电子设备，无法成为美军
“网络中心战”的作战节点。

尽管如此，许多美国大兵仍然
钟情于简单实用、机动与越野性能
卓越的吉普车，甚至有很深的“吉普
车情结”。肩负着复兴悍马的重任，
新型“吉普车”应运而生。英国 !"#

系统公司的设计团队研究了美军在
伊拉克和阿富汗的作战实例，并进
行了大量实验，设计出被戏称为“铁
三角架”的车体结构，使车辆的装载
能力、防护能力和机动能力均能满
足美军 $%&'项目的要求。

在阿富汗的服役经历证明，由
英国 !"#公司研制的“轻型战术
车”（$%&'）更适合应对武装分子的
游击战。$%&'具备一定的防雷能
力、较强的火力和不错的装载能力，
既可以执行野外巡逻任务，又可以
支持缉毒、收缴武器等低烈度行动。
即使遭遇小股武装分子，( 挺机枪
加自动榴弹发射器的车载火力配置
也可以占据一定的火力优势。

该车采用手动 ) 挡变速箱，*
型分动器，强化了复杂道路的越野
行驶能力和机动性。在设计上充分
体现了“全天候、全路面越野，乃至
适应一切极限越野”的理念。

根据军方需求，$%&'采用 +!,

驱动模式，最大公路速度高达 -./

千米0小时，最大越野速度约 1/千
米0小时，在低速挡时能爬 +/度陡
坡。在火力配置方面，该车配备顶置
武器系统，可由右前座椅的乘员遥
控操作。车体左前部安装有 23).毫
米口径通用机枪，车顶架设 -.32毫
米口径重机枪或 +/毫米口径自动
榴弹发射器，可 4)/度发射火力。

防护力超悍马
$%&'的另一个卖点是超群的

防护能力。与悍马车的平板车底结
构不同，$%&'采用 '型防雷结构，
在遭遇爆炸袭击时，冲击波和碎片
会通过车底的 ' 型导流板向车身
两侧分流。车内装有防地雷座椅，能
减弱爆炸冲击对乘员的伤害。根据
试验测算，该车的防雷性能是悍马

车的 4倍，能有效抵御 .米处 ./千
克 &5&炸药的侧向爆炸，+轮中的
任一车轮都能抵御约 -4千克 &5&

炸药的爆炸，车体底部能承受 43)

千克 &5&炸药的爆炸。厂商戏称，
此车能“把土制爆炸物当早餐”。

$%&'全钢焊接装甲车体的防
弹性能也比悍马车体强得多，在 6/

米的距离上能抵御 237. 毫米口径
钢芯穿甲弹的攻击。顶部和侧面都
能抵御 -88毫米口径炮弹的破片攻
击，且车体装甲板都采用螺栓安装，
可换装重型装甲板。车辆配备防挤
压变形车门，车体前部的 .块整体
式车窗可通过快速连接装置固定在
车体框架上，在紧急时刻可拉下安
全栓快速抛弃车窗，便于乘员逃离。
车体两侧车门的打开方式也考虑了
防护性———前车门向前打开，后车
门向后打开，以便在遭遇来自前后
两方的交叉火力袭击时，车内乘员
能在车门的掩护下快速下车。
发动机盖和散热器百叶窗等部

件也经过加强设计，能抵御小口径
弹药和炮弹破片。$%&'配备电动发

烟枪榴弹发射器，未来还可能配
备主动防护系统（精确定向霰弹
发射器），可击毁来袭火箭弹。

除去车体本身的防御外，该
车还吸取伊拉克战场的反简易爆
炸物装置的经验，安装对抗简易
爆炸装置的电子系统———“魔术
师”。该电子系统通过发出干扰信
号，能在一定范围内干扰和屏蔽
简易爆炸物的遥控起爆信号，防
止引爆炸弹或提前引爆炸弹。据
悉，还有一部分车辆安装“联合简
易爆炸装置排除系统”，能采用定
向高压电流脉冲销毁爆炸物。

结实耐用能空运
$%&'自重 23.7吨，采用模

块化设计，大量运用反地雷车的
防爆设计理念和部分零件。车高
-364米，采用高度可调的悬挂系
统，具备全地形通过能力。样车的
风挡和车窗也采用全新设计，由
梯形高强度透明复合板材制造，
可抵御小口径武器直射。整车可
由支奴干直升机、9:-4/ 运输机
或 ;':..型倾转旋翼机空运，亦
可进行伞降。$%&'还包括泄气保
用轮胎、中央轮胎充气系统、驾驶
舱空调等设备。

在可靠性和性能试验中，一
辆原型车完成了在阿联酋湿热气
候条件下的沙漠试验，尽管最高
环境温度达到 81"，平均环境温
度高达 ,/"，空调系统和冷却系
统也没有出现任何故障。在此期
间车辆累计行驶 .8//千米，完成
了多种路况的行驶试验，包括高
速公路、泥地、山岗、沙丘和岩石
路面。车辆的重要部位，如油料
箱、冷却液箱和机油箱遭小口径
武器贯穿后，仍有迅速机动脱离
危险交火地域的能力。
设计者称，这种借鉴了众多

热点地区作战经验的战车是“一
种真正的陆军战车”。陆军轻型防
护车项目顾问、技师麦克·洛伍说
道：“目前各国陆军中有超过 ./

万辆悍马车和陆虎战车服役，而
这种轻型防护车就是为了替代它
们而设计的，它将为士兵提供更
多的防护、更高的速度以及更好
的信息处理能力，这种战车一旦
进入国际防务市场，有望获取
./<的轻型战车市场份额。”安华

! ! ! !近年来，亚太各国大力发展水
下战力，使得那些擅长开发常规柴
电动力潜艇的欧洲国家赚得盆满钵
满，其中来自法国 =95>公司的蝎
子级柴电潜艇最为出彩，先是卖到
马来西亚，又被印度选为下一代主
力潜艇，同时还有多个亚太国家也
在考虑跟进采购。

出身名门的“蝎子”
=95> 堪称法国海军舰艇的

“摇篮”，凯旋级核潜艇、福尔宾级防
空驱逐舰乃至“戴高乐”号核动力航
母都是它的杰作，蝎子级潜艇则是
=95>针对中小国家需求而开发的
“特色产品”，其主导思想是强调探
测和攻击能力强，但日常维护和使
用成本低廉，提供一种“安静而强大
的水下攻击平台”。
蝎子级潜艇采用水滴形单壳体

设计，由于艇壳采用重量轻、张力高
的特殊钢材制造，该型潜艇的最大

下潜深度达到 4//米。该艇的海上
续航力长达 8/天，年平均出海时间
可达 .,/天。既适合远距离的深海
行动，也可在近海浅水区域活动。

艇体表面敷设了消声涂层，并
采取了减少红外辐射和消磁措施。
潜艇内部设备大都安装在弹性支架
（垫）上，这些弹性支架又按顺序放

置在相互隔离的平台上，以达到最
好的减振降噪效果。精心设计的大
侧斜螺旋桨使蝎子级潜艇在航行时
的噪音非常低，加之自身先进的声
呐系统，攻防作战能力都非常出色。

蝎子级潜艇具有高度自动化，
艇员编制仅 4-人，另外可容纳一个
标准的 6人警戒勤务小组。艇上配

备有完善的环境控制系统，能在不
浮出水面充电的状况下维持艇上乘
员 2天的生命。

动力和武器系统
蝎子级潜艇的动力系统包括 ,

台 ;&?:-7'467:>#1,型柴油发动
机（持续功率2992马力）及 -台功
率为 41/1马力的电机，单轴推进，
水下续航时间 ,天左右，能以 ,节
航速续航 ,//海里，通气管状态时
的续航力为 78//海里（8节航速）。

蝎子级潜艇虽然艇体不大，但
其配备的火力却很强，艇艏安装 1

具鱼雷发射管（口径为533毫米），
可携带和发射 >?&.77型及“黑鲨”
型重型鱼雷、>;46“飞鱼”型潜射反
舰导弹等，艇上携带的鱼雷和导弹
总数达到 -1枚，具有齐射和快速装
填能力。不携带鱼雷和导弹时，该型
潜艇也可携带 .,枚水雷，实施布雷
作战。使用鱼雷和反舰导弹搭配作

战时，蝎子级潜艇的有效作战范围
约为 8/千米。其中，法制 >;46“飞
鱼”型反舰导弹的射程为 ,千米至
8/千米，飞行速度 /364马赫，装药
量 -78千克。德国 >?&.77型鱼雷
的最大射程 -.海里，战斗部装药
.8/千克。“黑鲨”鱼雷是意大利白
头公司开发的反潜0反舰两用重型
鱼雷，战斗部装药 .8/千克，拥有水
声对抗能力，可探测具有低信号特
征的目标。潜艇可在任何作战深度
发射“黑鲨”鱼雷，鱼雷发射初始采
用低速航行，无空泡，不会暴露发射
潜艇的位置，最大射程 -1海里。

蝎子级潜艇装备全新的潜艇战
术集成作战系统（>?!&@9>）。该系
统广泛使用商用软硬件产品，在降
低生产成本的同时，也减少了全寿
期使用成本。利用该系统可同时控
制 .枚线导鱼雷或 .枚“飞鱼”反舰
导弹，或者 -枚无线制导鱼雷和 -

枚“飞鱼”反舰导弹同时作战。雷达

兵器百科

! ! ! !在 -672年的 //2 电影中詹姆
斯·邦德被装进鱼雷管中发射进入
了大海，而现实世界中海军的海豹
突击队员正在通过相同的技术逐步
接近实现这一创举。 在 ./-4年英
国国际防务展上，有一家瑞典厂商
展示了 4种不同的密封式海豹队员
投送载具：鱼雷式载具（&ABCDEA
>#"%）、下潜式载具（>FG >#"%）和
半潜式载具（>DHI 9HBBJDB）。
“鱼雷式载具”（上图）可通过潜

艇的鱼雷管投送 (名特战队员（其
中1人负责操作）。载具动力来自锂
离子电池，航速 ,节，可根据需要选
配 -:(个推进器。整个装置一旦发
射可以在海水中航行 -/海里，安装
在内部的转向系统和导航系统可以
为乘员提供实时通信和定位服务。
“下潜式载具”是一种微型潜

艇，需要驾驶员和导航员各 -名、可
搭载 7名作战队员，可由水面战舰
或旋翼飞机投放。该型载具可下潜
K/米，采用锂聚合物电池和矢量推
进器，最高航速 2节，需要时可浮出
水面进行侦查和执行水面任务。
“半潜式载具”（下图）可由水面

舰船、潜艇、中型直升机或 9:-2等
固定翼飞机部署。它同样需要驾驶
员和导航员各 -名、可搭载 7名作
战队员。在水面活动时，其时速高达
K/节，由柴油发动机提供动力，采
用喷水推进。切换至水下模式时，其
巡航速度约为 ,节，推进动力来自
电动马达。由于这是一种密封式载
具，它可以潜入 -8/米深水中活动。
据介绍，以上三种载具不仅可

以投送海豹突击队员，用于战区布
雷和扫雷，也可供执法部门执行保
护港口、打击贩毒等任务。 寒梅

“水下特战装置”
亮相英国防务展


