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墙纸防潮
要趁早

上海百姓“SHOW软饰，
SHOW风格”

!设计师来我家"

! ! ! !客厅!

墙面用小清新的浅

绿色" 让整个空间显得

宽敞明亮# 墙上配上女

主人自制的十字绣"相

映成趣# 电视背景墙以

浅咖啡墙纸为主" 浅绿

的清冷环境中多了一抹

暖意"达到色彩上的$恒

温%效应&

过道!

长长的过道拉开了

空间纵深" 过道一侧的

客卫干区地面黑白色搭

配精心挑选的台盆以及

与柜面图案色彩相呼应

的装饰品" 尽显巧妙心

思&

餐厅!

餐厅与厨房相连"

轻古典的风格让人感觉

庄重而恬静" 适度的装

饰一如桌布' 鲜花及灯

光等" 也使空间不乏活

泼气息#

叶子 文

"#$"#$ 摄

! ! ! !主办单位!百姓装潢有限公司 本报

"现代家居#周刊$ 活动时间!!"#!年 !月

!$日%!%&'年 '月 &(日$

参与方式!

#) 投稿的照片必须是属于自己或朋

友家的真实场景&大小 '%%*+(%%*&格式

均为 ,-.&数量 !+$张$ 将照片 /+0123

至 4567689145:3;<=&>'):6?后&须在邮件

内注明每张照片的作品名' 作者昵称'性

别'拍摄地及喜爱它的简短理由@(%字以

内A&并告知你的真实姓名及联系方式$

!) 每周将从投稿中选出若干作品刊

登于本报(现代家居#周刊中&每月再由专

家从中评选出一名)月奖*得主&以角逐

!%&' 年的年度大奖及其他各个奖项&并

参加颁奖活动$

') 本次活动的解释权归新民晚报和

百姓装潢公司所有$

$) 若你家正准备进行软装或改变软

装风格&就发邮件过来&我们会在每月选

择两家&带设计师前往&提供软装打造的

专业意见&并拍摄下布置后的照片配以文

字刊登于)设计师来我家*的板块内&以与

广大读者共享之$

风格多样的墙纸
往往是许多业主进行
墙面装饰的首选材
料，可一旦墙纸受潮、
霉变就再也不美观
了。要做好墙纸防潮，
就要从装修时抓起，
打好基础就能有效避
免日后的许多麻烦。
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彰显
典雅风范

! ! ! 屋主为一对中年夫妻"从事教育工作"对传统文化有着

深厚的理解# 百姓装潢设计师殷泳兴运用简约混搭的设计手

法"结合文化人士温文尔雅'平和理性的特点"以实木色作为

整体色调"突显出家居的温馨典雅"并恰到好处地运用软饰将

雍容华贵之气渗透到室内的每个角落#
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第一步 首选透气材料
目前市场上墙纸的材料众多，无纺布的、木

纤维的、#$"的、玻璃纤维基材的、布面的等，相
对而言，#$"材质的墙纸最不透气，最容易将墙
体排出的水汽闷在里头，时间久了就容易形成
霉点。

第二步 保持墙面干燥
墙面必须保持干燥，新水泥施工一般须保

养 %&天至 '&天，才能够进行墙纸的铺贴。值得
注意的是，装修时要注意别让不规范的施工将不
适合墙面粉刷的海砂混入。海砂含盐量高，很容
易吸聚水分，为后期墙面埋下“水患”。在张贴墙
纸前，需要先把基面处理好。如果是二手房翻新，
墙壁的缺口必须填平，否则壁纸容易空鼓。

第三步 把关铺贴质量
三分材料七分工程，在墙面铺贴壁纸时重视

小细节，可以达到更佳的效果。壁纸一般是有各种
花样的，铺贴时候必须注意两张壁纸之间是否有
较大的缝隙，拼花是否有对齐。另外，铺贴时浇水
等会润湿墙纸，干透后会有一定的收缩，要留好伸
缩位。墙面的收缩缝尽量不要开口对着迎风口。

第四步 不忘持续保养
适当的保养可以延长墙纸的寿命，增强防潮

功能。施工期间及施工结束后 %'小时内勿将窗、
门全开。通风过大会造成墙纸急剧干燥、收缩不
均匀后引起接缝处开裂。铺贴 (天后，要注意调
节通风。为防止潮气进入，白天应打开门窗，保持
通风，晚上则尽量关闭门窗。 孙建雷 国宁


